Messkoffer
.LXcan"

—— SROAND e ) Testphantom
.DIGRAD [ A+K"

Priufkorper

o1 . 1) .DIGI-13"

Rontgenanlagen

77920 | PEHAMED Testphantom
“DIGRAD / A+K"

fur die Abnahme- und Konstanz-
prufung nach DIN 6868/58 sowie
DIN 6868/13 *

77955 | PEHAMED Prufkorper-Halterung
fur Bucky-Wandstativ

78370 | |BA Prifkorper "DIGI-13"

fur die Abnahme- und Konstanz-
prifung nach DIN 6868/58 sowie
DIN 6868/13***

78475 | IBA Spezialaufhangevorrichtung
RW-1

Komplett-Pakete fur die Konstanzprifung

78115 | PEHAMED Paket "F"
fur digitale Rontgenanlagen
gemal DIN 6868/13

betehend aus:

Testphantom ,DIGRAD / A+K",
.CD-LUX" Grundgerét, Detektor fur
Leuchtdichte-Messung, Dosimeter
JAlpha plus” Grundgerat, Finger-De-
tektor, Schwachungskorper mit
Einschub, Kupferplatte fur Messun-
gen bei 100 kV, Prufkorper-Halterung
fur Wandstativ, Abstandsplatte mit
Stellfulen, Formblock ..Digitale Ront-
genanlagen”, Koffer .Markant”

78117 | PEHAMED Paket "H"
fur Durchleuchtungsanlagen

3,0-4 / DIN V 6868-57

[analog + digitall geman DIN 6868-

bestehend aus:
Durchleuchtungs-Prifkorper .FLU-
ORAD 307, .CD LUX" Grundgerat,
Detektor fur Leuchtdichte-Messung,
Dosimeter ,Alpha plus” Grundgerat,

Detektor im Patientenaquivalentfilter,

Abstandsplatte mit Stellfufien, Form-
block ..Durchleuchtung”, Systemkof-
fer (grof|

33

o
w
a.
o
He]
x
(TR
)
o
a.




