RECHTLICHE
GRUNDLAGEN

Die Sachverstandigen-Prifrichtlinie (SV-RL)
sieht vor, dass Schutzkleidung und Patienten-
schutzmittel in der Rontgendiagnostik keine
Mangel aufweisen diirfen.

Die DIN 6857-2 regelt in Deutschland die regel-
mafigen Qualitatskontrollen von in Gebrauch
befindlicher Strahlenschutzkleidung, welche
dem Schutz von Patienten und Personal gegen
Rontgenstrahlungen bis zu einer Rontgenspan-
nung von 150kV in der medizinischen Radiologie
dient. Die neue Norm legt Priifverfahren, Kenn-
merkmal und Priiffristen fest.

Die Planung und Durchfihrung der Prifung stellt

fur viele Krankenhauser eine personelle und lo-
gistische Herausforderung dar. BW Plus Rontgen
fiuhrt diese Priifung fiir Sie kosten- und zeiteffi-
zient durch.

Seit der Veroffentlichung der’;norm, haben
wir bereits in diversen Krank dUsern und
Universitatskliniken die Abwicklung der Schiir-
zenprifung Ubernommen und diese effektiv fur
die jeweiligen Hauser umgesetzt.
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IHRE VORTEILE
MIT BW PLUS

e Bundesweit einziger Dienstleister mit eigenem
mobilem Priifsystem

e Prifung in unserem mobilen Priif-LKW oder in
Ihren Raumlichkeiten

¢ Keine Dosisbelastung beim Prifen in unserem
mobilen Prif-LKW

e Kein Blockieren des CTs oder des HKLs des
Krankenhauses und somit kein Verdienst- und
Personalausfall, keine Betriebskosten

e Normkonforme und flexible Umsetzung
der Prifung

e Einteilung in Defekte (verkirzte Priffrist)
und Mangel (Ausschuss des Artikels)

e Ubergabe eines Priifbildes zu jedem Artikel
e Inventarisierung aller gepriften Artikel

e Die Artikel bleiben im Haus und missen somit
nicht verschickt werden

e Eindeutige Nachvollziehbarkeit des Priifergeb-
nisses

o Auf Wunsch, rascher und effizienter Ersatz
der durchgefallenen Artikel

¢ Rechtskonforme Dokumentation der Priifung

¢ Schnelle Durchfiihrung der Priifung vor Ort
mit der speziellen Prifanlage der BW Plus

¢ Professionelle Vor- und Nachbereitung

e Durchfihrung der Prifung durch speziell
geschultes Fachpersonal

e Auf Wunsch, benachrichtigen und planen wir
fur Sie die Folgeprifungen
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UBER UNS
BW PLUS

Seit liber dreif3ig Jahren
steht BW Plus Rontgen
fur hochwertigen Service
im Bereich der modernen
Rontgendiagnostik.

Als Handelspartner bietet das Unternehmen mit
Sitz in Kamp-Lintfort hochwertige Produkte und
umfassende Dienstleistungen fir die Bereiche
konventionelle und digitale Bildverarbeitung in der
Radiologie.

Durch die langjahrige Erfahrung verfligt BW Plus
Rontgen Uber eine hohe Losungskompetenz.

Neben dem Handel mit Verbrauchsmaterialien und
Investitionsgltern bieten wir produktspezifische
Logistikleistungen und umfassenden, technischen
Support.

DEFEKTE
RONTGENSCHUTZ-
KLEIDUNG

In der DIN 6857-2 werden bei mangelhafter
Kleidung folgende zwei Begriffe unterschieden:

1. Defekt

Jede Lasion der Schutzkleidung [einschlieBlich
der N&hte und Schliefelemente) unabhdngig von
der Beeintrachtigung der Schutzwirkung oder
Funktionalitat.

2. Mangel

Ein Mangel, (Riss, Loch, Abriss des Schutzmateri-
als) der zu einer relevanten Minderung der Schutz-
wirkung oder Funktionalitat flihren kann.

MOBILE
PRUFANLAGE

Die Genehmigung fir den Betrieb der mobilen
Rontgeneinrichtung wurde der Firma BW Plus
Rontgen durch die zustandige Bezirksregierung
fur den bundesweiten Einsatz erteilt.

INVENTARLISTE
NACH DIN 6857-2

e | iste aller in Gebrauch befindlicher Schutzklei-
dung nach DIN 6857-2

e Technisches Priifblatt inklusive aller Informa-
tionen des zu prifenden Artikels (z.B.: Herstel-
ler, Typ, Modell, S/N, GréBe, Farbe etc.) und
Identifikationsnummer

e Auswertung der Qualitatsprifung nach
DIN 6857-2

e | iste der nicht bestandenen Artikel zur
Nachbestellung neuer Strahlenschutzartikel



